附件：

燕矶长江大桥、双柳长江大桥项目介绍

一、燕矶长江大桥项目
[bookmark: OLE_LINK2]由湖北交投集团投资建设、中交二航局等单位承建的燕矶长江大桥是世界最大跨径四主缆悬索桥，也是世界首座不同垂度四主缆双层钢桁梁悬索桥，项目全长约26公里，大桥主跨1860米，上层为高速公路，设计时速100公里，下层为城市快速路，设计时速80公里。
大桥采用一跨过江的方式，具有“一个世界之最、两个首创、三大挑战、六大施工重难点”的显著特点。大桥单根主缆由217根索股构成，每根索股由127丝直径为5.6毫米的高强度镀锌铝钢丝组成。全桥四条主缆所有钢丝长约33万公里，可绕地球赤道8圈，重约6.5万吨，是世界上最长、最重的主缆。大桥内缆抗拉强度2100兆帕，外缆抗拉强度1960兆帕，成桥阶段单根主缆的最大缆力约7万吨，四根主缆总拉力达28万吨，是世界主缆拉力最大的悬索桥。
中交二航局承建的第3标段全长约9公里，包括鄂州侧主塔、锚碇、主缆、桥面、单双层引桥等施工内容。项目建设团队创新研发了基于“竖向移动工厂”的一体化智能筑塔技术、基于弧形钢筋网片的索塔钢筋部品快速制作及装配技术、超长超重索股快速无人化牵引技术等多项核心技术，有力推进了超大跨径悬索桥建设关键核心技术攻关。
二、双柳长江大桥项目
由湖北交投集团投资建设、中交二航局负责施工的武汉双柳长江大桥主跨1430米，宽50.5米，是目前长江上在建的最宽钢箱梁悬索桥。大桥共设有2根主缆，每根索股由127根直径6毫米的锌铝合金镀层高强度钢丝组成，长2450米，重达69吨，而每根主缆由169根索股组成，直径约1米，重约1.2万吨；大桥桥塔采用门形框架结构，锚碇采用重力式锚。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _GoBack]为打造平安百年品质示范工程，项目建设团队为大桥“量身定制”了一套由中交二航局自主研发的“智慧主缆”系统，其中数根索股内置了应变、温度、湿度传感光缆，还创新性地在主缆中央增设了除湿通风管道，成为首个设置主缆内外双循环除湿系统的大桥。“智慧主缆”系统能及时掌握主缆各项性能并加以调控，实现对主缆应力及温湿度的实时监测，降低自然环境对主缆的腐蚀，大大延长了主缆的使用寿命。除“智慧主缆”外，项目建设团队还配套研发了基于光纤光栅分布的智慧索股结构和配套工业化制造及装配式安装技术、基于智慧缆索的桥梁状态识别系统等关键核心技术，可大幅度提升桥梁建设、运维的智能化、信息化水平。
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